
<<serwer>>
Serwer Koordynujący

<<urządzenie>>
Konsola operatora

{OS: Microsoft Windows}

<<urządzenie>>
Konsola operatora

{OS: Microsoft Windows}

<<urządzenie>>
Serwer Koordynujący

{OS: Linux}
{Wizualizacje wyników}

{Obliczenia}

-http/Internet

-http/Internet

<<urządzenie>>
Detektor ruchu

{Platforma: Arduino}
{Moduł odległości}

{Moduł Wi-Fi}
{Liczba urządzeń = 4}

{Obsługa ruchu}

-Moduł WIFI

<<komponent>>
Sterownik detektorów

ZmierzRuch.exe

<<urządzenie>>
Sygnalizacja świetlna

<<komponent>>
Sterownik świateł
UstawSwiatla.exe

-Moduł WIFI

<<komponent>>
Obsługa stewoników

ZbadajRuch.exe
UstawŚwiatła.exe

<<komponent>>
Oprogramowanie pozwalające odczytać wizualizacje

<<komponent>>
Oprogramowanie pozwalające odczytać wizualizacje

-LAN

<<serwer>>
Baza danych

{OS: Windows}
{BD: Oracle}

-zapytanie SQL

-zapytanie SQL

-zapytanie SQL

<<komponent>>
Klient bazy danych Oracle

<<komponent>>
Klient bazy danych Oracle

<<urządzenie>>
Obserwator

{OS: Windows}

-LAN

Przeglądarka internetowa
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